
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN SOLAR

TÉRMICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Norma de ensayo Solar-Tech 35% Solar-Tech concentrado

  Descripción Fluido caloportador base propilenglicol

  Color Azul

  Densidad (20ºC) UNE 26-389 1.014/1.045 g/ml 1.030/1.060 g/ml

  pH UNE 26-390 7.5/9

  Reserva Alcalina UNE 26-388 1.3/3.3 ml HCl 0.1M 6.5/8.5 ml HCl 0.1M

  Punto de Congelación UNE 26-391 -18±1ºC Según diluciones

  Punto de Ebullición UNE 26-375 129ºC  (2 atm) Según diluciones

SOLAR-TECH se comercializa diluido al 35% (de uso directo) o concentrado.
El producto concentrado se debe diluir en función de la protección necesaria.
Se recomienda la dilución del producto con agua destilada en una concentración
mínima del 25% y máxima 60%.

NIVELES DE CALIDAD

Cumple los requerimientos de la DIN 4757 parte 3 de los sistemas de paneles
solares. Cumple los requerimientos establecidos por el Código Técnico de la
Edificación (CTE).
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Cada vez son más las personas que apuestan por un modelo
energético diferente, basado en energía limpia y respetuosa con
el medioambiente.

Ser usuario de estas energías no sólo significa ahorrar en energía
sino que supone un beneficio tanto para la sociedad como para
el medioambiente.

La energía solar térmica que se obtiene a través de colectores
solares se utiliza para aplicaciones tan diversas como producir
agua caliente, calefacción, climatizar de piscinas o para procesos
industriales que requieran calor.

Una instalación de energía solar térmica capta el calor del Sol
mediante los colectores solares, calentando el fluido usado para
transportarlo. Por lo tanto absorbe el calor solar y lo cede al sistema
de acumulación.

Los colectores absorben este calor gracias a la capacidad de
absorción de su superfície y al efecto invernadero creado en su
interior por su cerramiento acristalado.

El interior de los colectores forma parte de un circuito cerrado
también denominado circuito primario por el cual discurre el fluido
caloportador Solar-Tech. Este líquido, que puede alcanzar
temperaturas superiores a 100ºC, se hace circular siempre en
circuito cerrado hasta el sistema de intercambio que transfiere el
calor al depósito acumulador.

    SOLAR-TECH
Producto especialmente diseñado para dar respuesta a las
necesidades de un sector en constante crecimiento.

Solar-Tech cumple con los requerimientos y las
especificaciones necesarios para asegurar, no solamente
el óptimo funcionamiento de las instalaciones de paneles
solares, sino también la no toxicidad de sus componentes,
lo que nos permite avalar que no es un producto perjudicial
para la salud.

Hablamos de un fluido caloportador, concentrado o de
aplicación directa, a base de propilenglicol para instalaciones
de paneles solares.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producto formulado con aditivos anticorrosivos que previenen la
corrosión de todos los metales presentes en las instalaciones de
placas solares tales como: COBRE, SOLDADURA, LATÓN, ACERO,
FUNDICIÓN o ALUMINIO.

Libre de aminas, fosfatos, cloruros y nitritos. Aditivos orgánicos y
fisiológicamente inofensivos.

Producto basado en glicoles no tóxicos e inocuos para la salud
humana.

Alta estabilidad química ante distintas presiones y temperaturas. No
precipita, ni decanta ni se separa en fases.

Alto punto de ebullición. Más alta resistencia a la temperatura antes
de hervir cuando el sistema está parado.

Bajo punto de congelación para un correcto funcionamiento de la
instalación en climas fríos.

Evita la aparición de depósitos calcáreos que disminuyen la transmisión
térmica. En caso de tener que diluir el producto se recomienda
utilizar agua destilada ó aguas poco duras con contenidos de
cloruros inferiores a 100 ppm.

Alta capacidad de absorber grandes cantidades de calor. Muy buen
captador y portador de calor.
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